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HEBOFIX KLETTBANDSOCKEL MONTAGEZUBEHÖR

BEZEICHNUNG BESTELL- NR. BESCHREIBUNG VE

C11/5 GM 3011-308C Schräggleitmutter M5 für C-Schiene 11 mm 10

C16/4 KBS 20 3011-204C Montageadapter für C-Schiene 16 mm für KBS 8–60, M4 10

C16/4 HSKB 16 3011-206C Montageadapter für C-Schiene 16 mm für KBS 4–20, M4 10

Nutenstein 8, M4 3011-301C Nutenstein für 8 mm Profilnut, M4 10

Nutenstein 8, M5 3011-305C Nutenstein für 8 mm Profilnut, M5 10

Nutenstein 8, M6 3011-306C Nutenstein für 8 mm Profilnut, M6 10

Schnappfuß M4 1030-020D Schnappfuß für Hutschiene, M4 25

Schnappfuß M5 1030-022D Schnappfuß für Hutschiene, M5 25
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Klettbandhalter dient als Installationshilfe zur 
schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und 
Schläuchen. Der Halter ist für die Direktmontage  
mit M4-Schraube oder in einer weiteren Variante mit 
integriertem Klemmmechanismus für Profile mit  
10 mm Nutbreite verfügbar.

VORTEILE

// einschnürungsfreie und schonende Leitungsmontage 
// wiederverwendbar

// Kabelbündel können problemlos erweitert werden
// einfaches Handling
//  reduzierte Verletzungsgefahr gegenüber  

abgeschnittenen Kabelbindern

TECHNISCHE DATEN

Material:  Sockel aus Polyamid glasfaserverstärkt  
Klettband aus Polypropylen,  
selbstverlöschend nach UL94-V2

Klettbandhalter

KLETTBANDHALTER

BEZEICHNUNG BESTELL- NR. BESCHREIBUNG VE

KBH 6–20 3010-001C Klemmbereich 6–20 mm 10

KBH 6–35 3010-002C Klemmbereich 6–35 mm 10

KBH 6–60 3010-003C Klemmbereich 6–60 mm 10

KBHP 6–20 3010-004C Klemmbereich 6–20 mm, für Profilnut 10 mm 10

KBHP 6–35 3010-005C Klemmbereich 6–35 mm, für Profilnut 10 mm 10

KBHP 6–60 3010-006C Klemmbereich 6–60 mm, für Profilnut 10 mm 10
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SCHNAPPFUSS FÜR HUTSCHIENE

BEZEICHNUNG BESTELL- NR. BESCHREIBUNG VE

Schnappfuß M4 1030-020D mit Gewindebohrung M4 25

Schnappfuß 4 1030-021D mit Loch 3,9 mm 25

Schnappfuß M5 1030-022D mit Gewindebohrung M5 25

Schnappfuß doppelt M4 1030-025D doppelt mit Gewindebohrung M4 25

Schnappfuß doppelt M5 1030-026D doppelt mit Gewindebohrung M5 25

Schnappfuß für Hutschiene 

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Schnappfuß kann werkzeuglos auf eine 35-mm-
Hutschiene aufgeschnappt werden. Mit Hilfe eines 
Schlitzschraubendrehers kann er leicht wieder gelöst 
werden.
Der Schnappfuß dient als universeller Geräteträger zur 
Hutschienenmontage. Er ist in einfacher und doppelter 
Ausführung und mit verschiedenen Bohrungen und 
Gewinden verfügbar. 

VORTEILE

// hohe Leitfähigkeit
// für jede Anwendung den passenden Schnappfuß

TECHNISCHE DATEN

Material: Federstahl vernickelt
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SCHNAPPFUSS MULTI FÜR HUTSCHIENE

BEZEICHNUNG BESTELL- NR. BESCHREIBUNG VE

HSF 13 M4 1030-054D Breite 13mm, Gewindebohrung M4 25

HSF 13 M5 1030-055D Breite 13mm, Gewindebohrung M5 25

HSF 15 M4 1030-044D Breite 15mm, Gewindebohrung M4 25

HSF 15 M5 1030-045D Breite 15mm, Gewindebohrung M5 25

Schnappfuß Multi für Hutschiene 

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Schnappfuß Multi kann werkzeuglos auf eine 
35-mm-Hutschiene aufgeschnappt werden. Mit Hilfe 
eines Schlitzschraubendrehers kann er leicht wieder 
gelöst werden.
Der Schnappfuß Multi dient als universeller Geräteträger 
zur Hutschienenmontage. Er ist in zwei Breiten und  
jeweils mit M4- oder M5-Gewinde verfügbar. Durch die  
flache Form wird eine gute Auflagefläche und eine  
gute Haltekraft auf der Hutschiene erreicht.

VORTEILE

// große Haltekräfte
// hohe Leitfähigkeit
// für jede Anwendung den passenden Schnappfuß

TECHNISCHE DATEN

Material: Federstahl verzinkt
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PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Montageadapter dient als universeller Geräteträger 
zur Montage auf C-Schienen. Er kann durch eine  
90°- Drehung in die C-Profilschiene mit 16 mm Öffnung 
eingesetzt werden. Durch das Festziehen einer M4-
Schraube wird der Montageadapter auf der C-Schiene 
festgeklemmt.
Für HEBOTEC Produkte ist der Montageadapter mit 
dem jeweils passenden Verdrehschutz verfügbar.

VORTEILE

// einfache 90° Montage
// hohe Leitfähigkeit
// gute Auflagefläche auf der C-Schiene
// Verdrehschutz verfügbar

TECHNISCHE DATEN

Material: Stahl verzinkt

Montageadapter für C-Schiene 

MONTAGEADAPTER FÜR C-SCHIENE

BEZEICHNUNG BESTELL- NR. BESCHREIBUNG VE

C16/4 3011-202C ohne Verdrehschutz, M4 10

C16/4 KBS 20 3011-204C mit Verdrehschutz für Klettbandsockel KBS 8–35, KBS 10–60,M4 10

C16/4 HSKB 16 3011-206C mit Verdrehschutz für Schirmklammer Big HSKB 16–35, KBS 4–20, M4 10

C16/4 HSKB 35 3011-208C mit Verdrehschutz für Schirmklammer Big HSKB 35–65, M4 10

C16/4 SKD 3011-210C mit Verdrehschutz für Schirmklammer SKD, SKDZ, M4 10
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HEBOTEC GmbH
Ulrichstraße 21
72116 Mössingen
Deutschland

fon +49 (0) 74 73 – 95 346-0
fax +49 (0) 74 73 – 95 346-99
mail info@hebotec.de
internet www.hebotec.de
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VERTRETEN DURCH


